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ANALIZA RYZYKA WYKONYWANIA EKSPERYMENTU 

 

Nazwa ćwiczenia: KOFEINA         A.6.4. 

A) NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE 

Identyfikacja 

zagrożeń 

Praca z toksycznym i bardzo lotnym rozpuszczalnikiem (chloroform, ewentualnie eter naftowy, aceton) – ryzyko 
zatrucia parami. Praca z nieznanymi substancjami (składniki wyciągu z herbaty)– mogą być toksyczne lub 
drażniące. 

Środki 

bezpieczeństwa 

Pracować pod włączonym wyciągiem. Dopilnować, aby w pobliżu miejsca pracy nie znajdowały się źródła 
otwartego ognia. Nie pozostawiać żadnych rozpuszczalników w otwartych naczyniach. Na stanowisku pracy musi 
być przygotowana płytka ceramiczną, którą można przykryć naczynie w przypadku zapłonu rozpuszczalnika 

B) PRZEPROWADZANE PRZEMIANY CHEMICZNE I FIZYCZNE 

Identyfikacja 

zagrożeń 

Mieszanie na mieszadle magnetycznym przy wysokich obrotach – ryzyko przewrócenia się kolby stożkowej. 
Ogrzewanie kolby stożkowej podczas ekstrakcji za pomocą palnika – możliwość gwałtownego wrzenia mieszaniny 
- ryzyko poparzenia. Ogrzewanie kolby okrągłodennej podczas krystalizacji za pomocą czaszy (płaszcza) 
grzejnego – ryzyko poparzenia. 

Środki 

bezpieczeństwa 

Zwrócić uwagę przy ogrzewaniu próbki herbaty, aby nie nastąpiło gwałtowne wrzenie mieszaniny i wyrzucenie 
mieszaniny z kolby – ryzyko poparzenia termicznego. Przed przenoszeniem kolby stożkowej po ogrzewaniu należy 
odczekać, aż naczynie ostygnie Kolbę stożkową umieszczoną na mieszadle przymocować do statywu. Sprawdzić 
przy użyciu wody szczelność rozdzielacza przed przystąpieniem do rozdzielania mieszaniny poreakcyjnej. 
Rozdzielanie wykonywać pod wyciągiem, kierując wylot rozdzielacza w kierunku ściany wyciągu. Podczas 
sączenia w trakcie wykonywania krystalizacji używać rękawic termoizolacyjnych. Nie dotykać dłonią wnętrza 
płaszcza grzejnego, posługiwać się płaszczami zaopatrzonymi w uchwyt. Nie przenosić i nie pozostawiać bez 
nadzoru gorących płaszczy grzejnych. Gorącą kolbę kulistą odstawić na gumowe kółko. 

C) OBSŁUGA APARATURY I URZĄDZEŃ 

Identyfikacja 

zagrożeń 

Urządzenia elektryczne narażone na kontakt z wodą (czasza grzewcza pod chłodnicami wodnymi) – ryzyko 
porażenia prądem. Niebezpieczeństwo skaleczenia przy operacjach z aparaturą szklaną w tym z aparatem 
Soxhleta. Praca z wyparką rotacyjną – możliwość zanieczyszczenia lotnym i toksycznym rozpuszczalnikiem 
środowiska naturalnego.  

Środki 

bezpieczeństwa 

Przestrzegać zasad postępowania z aparaturą szklaną. Przestrzegać instrukcji obsługi czasz grzewczych. 
Nakładać węże na króćce ściśle według instrukcji. Sprawdzić szczelność podłączenia wody do chłodnicy PRZED 
podstawieniem płaszcza pod kolbę. Strumień wody płynący przez chłodnicę nie może być zbyt mocny – ostrożnie 
otwierać zawór wody. Zapewnić stabilne mocowanie wszystkich elementów używanej aparatury. Oddestylowywać 
lotny chloroform na wyparce rotacyjnej BEZ WŁĄCZONEJ pompy membranowej (lub wodnej) pilnując, aby 
ZAWÓR WYPARKI BYŁ OTWORZONY. Nanosić plamki roztworów na płytkę chromatograficzną dotykając bardzo 
delikatnie do jej powierzchni. Zużyte kapilary umieścić niezwłocznie w przeznaczonym do tego pojemniku.  

Wskaż propozycje innych, niewymienionych wcześniej dodatkowych działań zwiększających poziom bezpieczeństwa: 
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