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ANALIZA RYZYKA WYKONYWANIA EKSPERYMENTU

Nazwa ¢wiczenia: ACETANILID

Symbol: 11.15

A) NIEBEZPIECZNE SUBSTANCIE CHEMICZNE

Praca z tatwopalnymi cieczami (bezwodnik octowy) — zagrozenie zaptonem. Praca z substancjami zracymi

(bezwodnik octowy, kwas octowy) — ryzyko poparzenia lub podraznienia skéry, oczu lub drég oddechowych.

IdentYfil’(acja Praca z substancjami toksycznymi (anilina, bezwodnik octowy) — szkodliwe wdychanie par i kontakt ze skéra.

zagrozen Anilina jest podejrzewana o dziatanie rakotwdrcze w wyniku dtugotrwatego narazenia. Bezwodnik octowy posiada
niezwykle przykry i draznigcy zapach.

o Pracowa¢ pod wtaczonym wyciggiem. Dopilnowaé, aby w poblizu miejsca pracy nie znajdowaty sie zrédta

Srodki

bezpieczenstwa

otwartego ognia. Nie pozostawia¢ zadnych cieczy w otwartych naczyniach. Podczas przygotowywania mieszaniny

reakcyjnej nalezy stosowac rekawice ochronne.

B) PRZEPROWADZANE PRZEMIANY CHEMICZNE | FIZYCZNE

Identyfikacja Ogrzewanie mieszaniny reakcyjnej oraz roztworu w trakcie krystalizacji do wysokich temperatur przy pomocy
zagrozen urzadzen elektrycznych (ptaszcz grzejny) — ryzyko oparzenia goracymi powierzchniami.

Przed rozlaczeniem aparatury po zakonczeniu reakcji nalezy odczekaé az aparatura ostygnie. Podczas saczenia
$rodki w trakcie wykonywania krystalizacji uzywac rekawic termoizolacyjnych. Nie dotyka¢ dtonig goracego wnetrza

bezpieczenstwa

ptaszcza grzejnego, postugiwaé sie ptaszczami zaopatrzonymi w uchwyt. Nie przenosi¢ i nie pozostawiaé bez

nadzoru gorgcych ptaszczy grzejnych.

C) OBSLUGA APARATURY | URZADZEN

Urzadzenia elektryczne narazone na kontakt z wodg i palnymi rozpuszczalnikami (czasze grzewcze pod

IdentYfill(acja chtodnicami wodnymi) — ryzyko porazenia pradem lub zaptonu. Niebezpieczenstwo skaleczenia przy naktadaniu i
zagrozen zdejmowaniu wezy z kréécow chtodnic i innych operacji z aparaturg szklana.

Przestrzegac¢ Scisle instrukcji obstugi czasz grzewczych oraz zasad postepowania z aparaturg szklana, a w
) szczegdlnosci: nie uzywacé sity przy naktadaniu i zdejmowaniu wezy z chtodnic, sprawdzi¢ szczelno$¢ podiaczenia
Srodki

bezpieczenstwa

wody do chtodnicy PRZED podstawieniem ptaszcza, nie dopusci¢ do sptywania skroplin z do wnetrza ptaszcza.
Przed rozpoczeciem ogrzewania nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen szlifowych. Kolby

okragtodenne odstawia¢ na specjalne gumowe podstawki.

Wskaz propozycje innych, niewymienionych wczesniej dodatkowych dziatan zwigkszajacych poziom bezpieczenstwa:

(data i podpis prowadzacego)

(data i podpis studenta)




