J. Wilamowski - Cwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej dla Il roku chemii.

Nazwa ¢wiczenia: Chlorek tert-butylu

ANALIZA RYZYKA WYKONYWANIA EKSPERYMENTU

Symbol: 1.4

Uwaga: Przed przystapieniem do wykonywania cwiczenia nalezy wydrukowac arkusz analizy ryzyka, przeanalizowa¢ podane zagrozenia
i zalecane $rodki bezpieczenstwa, wszystkie watpliwosci oméwi¢ z prowadzacym cwiczenie i podpisaé arkusz, zobowigzujgc Sie
jednoczesnie do przestrzegania wszystkich podanych zalecen.

A) NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE

Identyfikacja Praca z tatwopalnymi, lotnymi cieczami (chlorek tert-butylu, alkohol tert-butylowy ) — zagrozenie zaptonem i pozarem.
zagrozen Praca ze zracymi substancjami (kwas chlorowodorowy) — ryzyko poparzenia skory, oczu i drég oddechowych.
Pracowa¢ pod wtgczonym wyciagiem. Dopilnowaé, aby w poblizu miejsca pracy nie znajdowaly sie zrodta otwartego
ognia. Na stanowisku pracy musi by¢ przygotowana ptytka ceramiczng, ktérg mozna przykry¢ naczynie w przypadku
Srodki zaptonu rozpuszczalnika. Nie pozostawia¢ zadnych cieczy w otwartych naczyniach. Korek naczynia do

bezpieczenstwa

przechowywania chlorku tert-butylu dodatkowo uszczelni¢ parafimem. Podczas odmierzania kwasu
chlorowodorowego i przez caly czas pracy z uzyciem rozdzielacza nalezy stosowaé rekawice ochronne. Przed
rozpoczeciem eksperymentu sprawdzi¢ szczelno$¢ rozdzielacza (kranika i korka) przy uzyciu czystej wody.

B) PRZEPROWADZANE PRZEMIANY CHEMICZNE | FIZYCZNE

Identyfikacja
zagrozen

Egzotermiczna reakcja alkoholu tert-butylowego ze stezonym kwasem chlorowodorowym zachodzaca w zamknigtym
rozdzielaczu powoduje wzrost cisnienia par lotnego chlorku tert-butylu i moze doprowadzi¢ do wytry$niecia
mieszaniny reakcyjnej — ryzyko poparzenia skory, oczu i drog oddechowych. Podobne zagrozenie towarzyszy
przemywaniu warstwy organicznej roztworem wodoroweglanu sodu - wydziela sie dwutlenek wegla.

Srodki
bezpieczenstwa

Nalezy $cisle przestrzega¢ procedury wykonania podanej w instrukcji do ¢wiczenia i przypisach oraz w zasadach
przeprowadzania ekstrakcji podanej w skrypcie, a szczegolno$ci nalezy pamietac, ze:

- roztwdr kwasu chlorowodorowego musi by¢ bezposrednio przez uzyciem doktadnie schtodzony;

- po potaczeniu kwasu z alkoholem tert-butylowym, poczatkowo zawarto$¢ rozdzielacza nalezy mieszaé i ostroznie
potrzasa¢ nie zamykajac otworu rozdzielacza korkiem;

- po zamknigciu rozdzielacza jego zawarto$¢ trzeba wstrzasna¢ mocno trzymajac korek catq dionig i niezwtocznie
odpowietrzy¢, otwierajac kranik, przy czym ndzka rozdzielacza musi by¢ bezwzglednie skierowana skosem ku gérze
w strone $ciany dygestorium; po kazdym wstrzasnieciu nalezy powtarza¢ operacje wyréwnywania cisnienia;

- po dodaniu roztworu wodoroweglanu sodu do warstwy organicznej, zawarto$¢ rozdzielacza nalezy mieszaé i
ostroznie potrzasac nie zamykajac otworu rozdzielacza korkiem; dopiero gdy przestang tworzy¢ sie pecherzyki gazu,
mozna zamkna¢ rozdzielacz i prowadzi¢ ekstrakcje, czesto wyréwnujac cisnienie.

C) OBSLUGA APARATURY | URZADZEN

Urzadzenia elekiryczne narazone na kontakt z woda i palnymi rozpuszczalnikami (czasze grzewcze pod chtodnicami

Identyfikacja . L . . , . L .
L, wodnymi) — ryzyko porazenia pradem lub zaptonu. Niebezpieczenstwo skaleczenia przy naktadaniu i zdejmowaniu
zagrozen . "y o ,
wezy z kro¢cow chtodnic i innych operaciji z aparaturg szklang.
Przestrzegac $cisle instrukciji obstugi czasz grzewczych oraz zasad postepowania z aparaturg szklana, a w
érodki szczegoInosci: nie uzywac sity przy naktadaniu i zdejmowaniu wezy z chtodnic, sprawdzi¢ szczelno$¢ podigczenia

bezpieczenstwa

wody do chtodnicy PRZED podstawieniem ptaszcza pod kolbe, nie dopusci¢ do sptywania skroplin z aparatury
destylacyjnej do wnetrza ptaszcza. Przed rozpoczeciem destylacji nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen
szlifowych. Kolby okragtodenne odstawia¢ na specjalne gumowe podstawki.

Wskaz propozycje innych, niewymienionych wczesniej dodatkowych dziatan zwigkszajacych poziom bezpieczenstwa:

(data i podpis prowadzacego)

(data i podpis studenta)



