A. Czarny, B. Kawatek, A. Kolasa, P. Milart, B. Rys, J. Wilamowski - Cwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej.

Nazwa ¢wiczenia: Kwas 2-chlorobenzoesowy

ANALIZA RYZYKA WYKONYWANIA EKSPERYMENTU

Symbol: IV.5

Uwaga: Przed przystapieniem do wykonywania cwiczenia nalezy wydrukowac arkusz analizy ryzyka, przeanalizowa¢ podane zagrozenia
i zalecane $rodki bezpieczenstwa, wszystkie watpliwosci oméwi¢ z prowadzacym cwiczenie i podpisaC arkusz, zobowigzujgc Sie
jednoczesnie do przestrzegania wszystkich podanych zalecen.

A) NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE

Identyfikacja
zagrozen

Praca z substancjami silnie zracymi (stezony kwas solny), toksycznymi (azotan(lll) sodu) i draznigcymi (disiarczan(IV)
sodu, kwas 2-chlorobenzoesowy, kwas antranilowy) — ryzyko poparzenia lub podraznienia skory, oczu lub drdg
oddechowych. Ryzyko zatrucia droga pokarmowg, i inhalacyjna. Stezony kwas solny ulega silnie egzotermicznemu
procesowi solwatacji w kontakcie z wodg, moze ulega¢ silnie egzotermicznym procesom w kontakcie z innymi
substancjami — przypadkowy kontakt z wodg moze powodowaé wyrzucenie mieszaniny z naczynia i by¢ powodem
powaznych poparzen skory i oczu. Mozliwo$¢ pracy z fatwopalnym rozpuszczalnikiem - ryzyko zaptonu i pozaru.

Srodki
bezpieczenstwa

Pracowa¢ pod wigczonym wyciggiem przy opuszczonej szybie. Stosowaé rekawice ochronne, ktore w przypadku
zabrudzenia nalezy niezwlocznie wymieni¢ na nowe. Odczynniki pobiera¢ do szczelnie zamykanych pojemnikéw,
niezwlocznie uzywaé do reakcji, a zanieczyszczone szkio laboratoryjne (zlewki, cylindry, pipety) doktadnie umyé.
Podczas pracy z fatwopalnym rozpuszczalnikiem dopilnowa¢, aby w poblizu miejsca pracy nie znajdowaty sie zrodta
otwartego ognia. Na stanowisku pracy musi by¢ przygotowana ptytka ceramiczna, ktérg mozna przykry¢ naczynie w
przypadku zaptonu rozpuszczalnika.

B) PRZEPROWADZANE PRZEMIANY CHEMICZNE | FIZYCZNE

Przygotowanie roztworu kwasu solnego w wodzie jest procesem egzotermicznym, moze spowodowa¢ gwattowne
rozgrzanie mieszaniny i wyrzucenie zawartosci naczynia — ryzyko poparzenia termicznego i chemicznego. Reakcja
kwasu antranilowego z azotanem(lll) sodu moze prowadzi¢ do znacznego pienienia sie roztworu w przypadku

Identyfikacja ) o . . ) . o L
L. niedostatecznego schtodzenia mieszaniny. Podobnie, reakcja roztworu chlorku miedzi(l) z roztworem soli diazoniowe;
eagrozen przebiega z obfitym pienieniem - ryzyko wycieku mieszaniny z naczynia, podraznienia ilub poparzenia skory.
Ogrzewanie roztworu przy uzyciu urzadzenia elekirycznego (pfaszcz grzejny) - ryzyko przegrzania cieczy i

wyrzucenia z naczynia, ryzyko pekniecia naczynia i wylania zracej cieczy.
Przygotowanie roztworu kwasu solnego w wodzie oraz kwasu antranilowego w kwasie solnym nalezy prowadzi¢
Srodki obserwujac mieszanine zza szyby dygestorium. W trakcie sporzadzania roztwory muszg by¢ intensywnie mieszane.

bezpieczenstwa

Nalezy $cisle kontrolowaC temperature, zgodnie z instrukcja, zapewni¢ efektywne chtodzenie. Ogrzewanie cieczy
prowadzi¢ w sposob zapobiegajacy przegrzaniu cieczy. Zapewni¢ mieszanie ogrzewanej cieczy.

C) OBSLUGA APARATURY | URZADZEN

Urzadzenia elektryczne narazone na kontakt z wodg (czasze grzewcze: podczas rozpuszczania siarczanu(VI)

Identyfikacja o S ) . . . . . ,
L. miedzi(ll) i krystalizacji produktu) — ryzyko poparzenia termicznego i porazenia pradem. Niebezpieczenstwo
zagrozen . L . . . o ,
skaleczenia przy naktadaniu i zdejmowaniu wezy z kroccow kolb ssawkowych i innych operacji z aparaturg szklang.
érodki Przestrzegac $cisle instrukciji obstugi czasz grzewczych. Przestrzega¢ zasad postepowania z aparaturg szklang, a w

bezpieczenstwa

szczegoInosci: nie uzywac sity przy naktadaniu i zdejmowaniu wezy z kolb ssawkowych. Zapewnic stabilne
ustawienie kolb ssawkowych przed przystapieniem do saczenia.

Wskaz propozycje innych, niewymienionych wczesniej dodatkowych dziatan zwigkszajacych poziom bezpieczenstwa:

(data i podpis prowadzacego)

(data i podpis studenta)




