M. Krasodomska, J. Wilamowski - Cwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej dla Il roku chemi.

Nazwa ¢wiczenia: Kwas 2,3-dibromo-3-fenylopropanowy

ANALIZA RYZYKA WYKONYWANIA EKSPERYMENTU
Symbol: 1.4

Uwaga: Przed przystapieniem do wykonywania cwiczenia nalezy wydrukowac arkusz analizy ryzyka, przeanalizowa¢ podane zagrozenia
i zalecane $rodki bezpieczenstwa, wszystkie watpliwosci oméwi¢ z prowadzacym cwiczenie i podpisaC arkusz, zobowigzujgc Sie
jednoczesnie do przestrzegania wszystkich podanych zalecen.

A) NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE

Identyfikacja
zagrozen

Praca z silnie zracym bromem - ryzyko powaznych poparzen skory przez ciekty brom, oraz oczu i drég
oddechowych przez pary bromu. Praca ze zracym kwasem 2,3-dibromo-3-fenylopropanowym - ryzyko poparzenia
chemicznego lub podraznienia skéry. Praca z chloroformem, rozpuszczalnikiem toksycznym, podejrzewanym o
dziatanie rakotworcze(przy dtugiej ekspozyciji na wysokie stezenia). Pracy z tatwopalnym chloroformem i ewentualnie
rozpuszczalnikiem podczas krystalizacji — zagrozenie zaptonem i pozarem.

Srodki
bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem éwiczenia nalezy doktadnie zapozna¢ sie z zasadami bezpiecznej pracy z bromem.
Stanowisko do pracy z bromem przygotowaé pod wysokowydajnym dygestorium (w pokoju do pracy z
materiatami fatwopalnymi. Brom pobiera¢ bezposrednio przed wykonaniem reakcji do szczelnie zamykanych
pojemnikéw wytacznie w obecnosci prowadzacego éwiczenia. Do dozowania bromu stosowaé odpowiednie,
wkraplacze o podwyzszonej szczelno$ci. Na stanowisku pracy musza znajdowac sie roztwory do neutralizacji
bromu (np. roztwor disiarczanu(IV) sodu). Rozlany brom lub jego pozostato$ci w naczyniach laboratoryjnych
nalezy niezwtocznie neutralizowa¢. Praca wylacznie w rekawicach ochronnych. Zanieczyszczone bromem
rekawice lub odziez nalezy natychmiast zdjac, a skore przemyé roztworem disiarczanu(lV) sodu lub
wodoroweglanu sodu.

Krystalizacje z fatwopalnego rozpuszczalnika prowadzi¢ pod wiaczonym wyciggiem. Dopilnowaé, aby w poblizu
miejsca pracy nie znajdowaty sie zrodta otwartego ognia. Na stanowisku pracy musi by¢ przygotowana ptytka
ceramiczna, ktéra mozna przykry¢ naczynie w przypadku zaptonu rozpuszczalnika.

B) PRZEPROWADZANE PRZEMIANY CHEMICZNE | FIZYCZNE

Podczas reakcji bromu z kwasem cynamonowym , a takze po odsaczeniu produktu, w naczyniach moze pozostawaé

I:;Z':ggg::cja pewna ilo$¢ niezmienionego bromu — nadal istnieje ryzyko poparzen skéry i drég oddechowych. Podczas krystalizacii
produktu praca z gorgcg aparaturg i ptaszczami grzewczymi — ryzyko oparzenia termicznego.
Pracowa¢ pod wysokowydajnym dygestorium w rekawicach ochronnych. W trakcie dodawania bromu zawartosé¢
Srodki naczynia powinna by¢ energicznie mieszana i chtodzona. Podczas sgczenia goracych roztworéw uzywaé rekawic

bezpieczenstwa

termoizolacyjnych. Nie dotykaé¢ dionig wnetrza czasz grzejnych, postugiwaé sie ptaszczami zaopatrzonymi w uchwyt.
Nie przenosi¢ i nie pozostawia¢ bez nadzoru goracych ptaszczy.

C) OBSLUGA APARATURY | URZADZEN

Podczas syntezy i krystalizacji praca z urzadzeniami elektrycznymi narazonymi na kontakt z woda i palnymi

Identyfikacja rozpuszczalnikami (czasze grzewcze pod chtodnicami wodnymi) — ryzyko porazenia pradem lub zaptonu.
zagrozen Niebezpieczenstwo skaleczenia przy naktadaniu i zdejmowaniu wezy z kr6¢cdw chtodnicy lub kolby ssawkowej oraz
innych operacji z aparaturg szklana.
Przestrzegac Scisle instrukcji obstugi czasz grzewczych oraz zasad postepowania z aparaturg szklana, a w
$rodki szczegoInosci: nie uzywacé sity przy naktadaniu i zdejmowaniu wezy z krdécow, sprawdzi¢ szczelno$¢ podigczenia

bezpieczenstwa

wody do chtodnicy PRZED podstawieniem ptaszcza pod kolbe, nie dopusci¢ do sptywania skroplin z aparatury
destylacyjnej do wnetrza ptaszcza, nie dotykaé wnetrza czasz grzewczych. Kolby okragtodenne odstawia¢ na
specjalne gumowe podstawki.

Wskaz propozycje innych, niewymienionych wczesniej dodatkowych dziatan zwigkszajacych poziom bezpieczenstwa:

(data i podpis prowadzacego)

(data i podpis studenta)



