J. Wilamowski - Cwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej dla Il roku chemii.

Nazwa ¢wiczenia: Dibenzoil i jego przegrupowanie

ANALIZA RYZYKA WYKONYWANIA EKSPERYMENTU

Symbol: VI.a.9

Uwaga: Przed przystapieniem do wykonywania cwiczenia nalezy wydrukowac arkusz analizy ryzyka, przeanalizowa¢ podane zagrozenia
i zalecane $rodki bezpieczenstwa, wszystkie watpliwosci oméwi¢ z prowadzacym cwiczenie i podpisa¢ arkusz, zobowigzujgc sie
jednoczesnie do przestrzegania wszystkich podanych zalecen.

A) NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE

Praca z substancjami zracymi (stezone kwasy: azotowy(V) i chlorowodorowy, wodorotlenek potasu) oraz draznigcymi

Identyfikacja
Y i ! (dibenzoil i produkt jego przegrupowania X) — ryzyko poparzenia chemicznego lub podraznienia skéry. Podczas
zagrozen krystalizacji praca z fatwopalnym etanolem — ryzyko zaptonu i pozaru.
Pracowa¢ w rekawicach ochronnych. Pobrane odczynniki niezwtocznie uzywac do reakcji. Szkto laboratoryjne (zlewki,
cylindry, pipety) zanieczyszczone zracymi kwasami nie moze by¢ pozostawiane bez nadzoru i po uzyciu musi zostaé
érodki jak najszybciej umyte.

bezpieczenstwa

Krystalizacje prowadzi¢ pod wtaczonym wyciggiem. Dopilnowaé, aby w poblizu miejsca pracy nie znajdowaly sie
zrodta otwartego ognia. Na stanowisku pracy musi by¢ przygotowana ptytka ceramiczna, ktdrag mozna przykry¢
naczynie w przypadku zaptonu rozpuszczalnika. Nie pozostawia¢ roztwordw krystalizacyjnych w otwartych
naczyniach.

B) PRZEPROWADZANE PRZEMIANY CHEMICZNE | FIZYCZNE

Podczas reakcji utleniania wytwarzaja sie toksyczne i silnie drazniace tlenki azotu - ryzyko podraznienia

Identyfikacja drég oddechowych i oczu, a u chorych na astme — wzrostu oporéw oddechowych.

zagrozen Ogrzewanie roztworu reakcyjnego do wysokich temperatur przy pomocy urzadzen elektrycznych (faznia olejowa na
mieszadle magnetycznym oraz ptaszcz grzejny); przelewanie goracych roztworéw — ryzyko oparzenia termicznego.
Reakcje utleniania nalezy prowadzi¢ pod wysokowydajnym wyciggiem. Tlenki azotu muszg by¢ pochtaniane w
ptuczce z roztworem np. weglanu sodu, tak aby ich charakterystyczny, ostry zapach byt niewyczuwalny (prég

érodki wyczuwalnosci i efektow draznigcych jest porownywalny — ponizej 1 mg/ms3; NDS ditlenku azotu na stanowisku pracy

bezpieczenstwa

-5 mg/md).

Nie dotyka¢ dtonig wnetrza czasz grzejnych, postugiwaé sie ptaszczami zaopatrzonymi w uchwyt. Nie przenosic i nie
pozostawia¢ bez nadzoru goracych ptaszczy, mieszadet magnetycznych i tazni olejowych. Podczas saczenia
goracych roztworow uzywac rekawic termoizolacyjnych.

C) OBSLUGA APARATURY | URZADZEN

Urzadzenia elektryczne narazone na kontakt z woda i palnymi rozpuszczalnikami (czasze grzewcze i mieszadta

Identyfikacja magnetyczne pod chtodnicami wodnymi) — ryzyko porazenia pradem lub zaptonu. Kontakt wody lub innej lotnej
zagrozen substancji z rozgrzang taznig olejowg moze doprowadzi¢ do wytry$niecia oleju i poparzen. Niebezpieczenstwo

skaleczenia przy naktadaniu i zdejmowaniu wezy z kré¢cow aparatury szklane;..

Przestrzegac $cisle instrukciji obstugi czasz grzewczych, mieszadet magnetycznych oraz zasad postepowania

z aparaturg szklana, a w szczegoInosci: nie uzywac sity przy naktadaniu i zdejmowaniu wezy z kréécow aparatury
érodki szklanej, sprawdzi¢ szczelno$¢ podigczenia wody do chtodnicy PRZED podstawieniem ptaszcza, mieszadta lub tazni

bezpieczenstwa

olejowej pod kolbe, nie dopusci¢ do sptywania skroplin z aparatury do wnetrza ptaszcza lub tazni. Zapewni¢ stabilne
ustawienie tazni olejowej i przed uruchomieniem upewnic sie, czy olej nie jest zanieczyszczony (np. woda). Przed
rozpoczeciem ogrzewania nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen szlifowych. Kolby okragtodenne
odstawiac na specjalne gumowe podstawki.

Wskaz propozycje innych, niewymienionych wczesniej dodatkowych dziatan zwigkszajacych poziom bezpieczenstwa:

(data i podpis prowadzacego)

(data i podpis studenta)




